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取扱説明書 

お買い上げいただをありがとラございます。 

_電気製品はま全のためのを意事項を守5ないと、け 

A 警告 びをしたり周辺の家財に損害をちえた0することび 
あります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と製品の取り 
扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品 
を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見5れるところに必ず保管してくだ 
さい。 


保証書とアフターサービス 

巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取〇<だ 
ごい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存して<ださい。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調子び悪いと宝はまずチェックを 

この説明書をちう一度ご覧になってお調べください。 

それでを具合の悪いとまはサービスな□へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓□のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓□にご 
相談ください。 

保証巧巧中の修埋は 

な西書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは、な記書をご覧ください。 

保証巧巧経過をの修埋は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただをます。 

部品の巧有期巧について 

当社では、 AV セレクターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造巧 
ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただをます。イ呆 
有期間び経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合びありますので、お買い上げ店か、 
サービス窓□にご相談ください。 


SB-V41D 

© 2006 Sony Corporation Printed in China 


まをに正しくお使いいただくために 




下記の注意事項を守らないと、 I ブ方 i をしたり周辺の家財に 
損害を与えたりすることびあります。 


ま定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品び落ちてけび 
の原因になることびあります。また、置さ場所、取り付け場所の強 
度も充分に確認してください。 


0 

禁止 


コード類は正しく配置ずる 

AV ケーブルは足にひっかけると製品の落下や転倒などにより、け 
びの原因になることびあります。充分に注意して接続、配置して< 
ださい。 


〇 

禁止 


使用上のご注意 

•プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、雑音や画徹の乱れの原因 
となりまず。 

• コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

•テレビの上に AV セレクターを置いて使ラと、テレビからの電磁波による雑音び音声 
に混じってしまラことびありますび、接続コードのひをまわしを変えると直りま 
す。もし直らないときは、置さ場所を変えてください。 

•本機につなぐ機器に付属している取扱説明書もよくお読みください。 


本体表面の取り扱いについて 

本体表面び巧れたとをは、乾いた巧で軽く拭をとってください。汚れびひどいとき 
は、うすめた中性洗剤を巧に含ませてなきとってから、乾ぶきします。化学ぞうきん 
を使ラとさは、その注意書さにしたびって<ださい。 

また、 U (下のことに気をつけてください。本体表面び変質したり、塗料びはげたりす 
ることびあります。 

•アルコール、シンナー、ベンジンは使わないでください。 

• 殺虫剤やヘアスプレーをかけないで<ださい。 

• 防虫剤などの囊品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。 






まな特長 

本磯は、4入力1出力の D 端モ AV セレクターです。 

• ずべての入出力に D 端子映像/音声 L/ 音声 R 
端子を装備 

• フルスペック八イビジョン画像にも対応で 
さる高画質用 D5(D1 〜 D5 対応)端テ搭載 
•省スペース設計により、 AV ラックの隙間に 
設置でさる高さ約 4.2 cm の極薄デヴィン 
と、八ーフコンポサイス幅 21. 5 cm を実現 


• 選んだ機種を一目で確認できる使いやすい前面 
パネルデヴィン 
• 電源不票のパッシブタイプ 
• 高信頼性と高耐义性を実現する 24K 金メッキを 
音声 L/R 端テに採用 
• 接続機器確認巧ラベル付属 


ごほ用の前に 

大切な録画の場合は 

必ず事前にためし録りをし、正常に録画•録 
音されていることを確認してください。 

録画内容の補價はでをません 

本機を使用中、万一不具合により録画•録音 
されなかった場合の録画内容の補償について 
は、ご容赦<ださい。 


置作権について 

营作権保護のための信号び記録されている映像は 
録画できません。あなたび本機を使って録画■録 
音したをのは、個人として楽しむなどのほかは、 
菁作権ま上、権利者に無断では使用で定ません。 

録画防止傑能について 

ご視聴になる放送番組やソフトによっては、コ 
ピー防止機能びついているちのびあります。その 
よラな番組やソフトは録画でをない場合びありま 
すので、ごを意< ださい。 


接続上のごま意 

• ご使用になる機器やケーブルの種類•長さにより、画像の乱れなどび生じることびあります。 

• 信号の伝送損失を抑えるため、出力機器か6入力機器までの接続ケープルの長さの合計び3 miU 
内になるよラに設置することをおすすめします。 


テレビに映す 

本機の OUTPUT 端子につないだテレビやモニター、プ□ジェクターなどへ出力する機器を選びまず。 
ここでは、デジタルチューナーの入力信号语組）をテレビに出力するときの操作ち法を説明しま 
ず。 （r 接続ずる」の接続例参照） 

1馆用ずる煤おを準摘ずる。 

①デジタルチューナーとテレビの電源を入れます。 

⑤テレビの入力切り換えを、本機に合わせておきます。 

2 本機の INPUT ボタンを巧して、テレビに 
映ず機器を選ぶ。 

ここでは、 INPUT [五を巧します。 


3 手順 2 で選んだおおを巧をが態にする。 

ここでは、デジタルチューナーでチヤンネルを選びます。 

これで、選んだチヤンネルの映像と音声び、 OUTPUT 端テにつないだテレビに映るよラになり 
ます。 



各部のなまえとはた S を 


前面 



□ 接続端子配置図（本体上面に印刷） 

本機の前面側から接続をするとをに、本 
機の後面側び見えなくてち、端テの配置 
を確認することびでをます。 


インプット 

曰 INPUT (モニター用入力切り換え） 
ボタン 

テレビやモニター、プ□ジェクターに映す信 
号を INPUT 田〜回から選びます。 


を面 
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I 1〇1 

DS VIDEO 




1 〇 1 


□ INPUT1 〜4(入力1〜 4) 端子 

D 端テ （D1 〜 D5 信号対応） 
AUDIO-L 端テ盾声-左） 

AUDIO-R 端テ（音声-ち） 


B OUTPUT (モニター巧出力）端子 

D 端テ （D1 〜 D5 信号対応） 

AUDIO-L 端テ盾声-左） 

AUDIO-R 端テ（音声-ち） 


付属のラベルの巧いかた 

ラベルを本機の前面に貼ります。 INPUT 端子にどの機器びつなびっているか一目でねかるので、後面 
を確認する必要びなく便利です。無地のラベルは、ミかまのベンで記入してご自由にお使いください。 


接続する 


テレビやモニター、プ□ジェクター、地上 A：S/BS チューナ ー、 DVD レコー ダー/ プレーヤーなど、 
お持ちの磯器を本磯につなざます。 

ぐヒント 

本機を設置後、あらたに出力機器を接続する場合は、上面にある接続端モ配置図で端テの位置を確 
認することびでをます。 

ごま意 

• すべての接続び終わってから、それぞれの機器の電源コードをコンセントにつないでください。 

• 本機につなぐ機器に付属している取扱説明書ちよくお読みください。 


接続例 

1 テレビやモニター、プ□ジェクター、などの映像表示用煤器を、本機の OUTPUT 
端子につなぐ。 

2 再生用機器を、 INPUT1 〜4端子につなぐ。 


農!表示用 


テレビ 


パ_ . 

I • 、 

~ j D 端子-音寅 A r-S 

~ 》 ケーブル刷売。）旨自 I 


.音^ 
信号の流れ 



巧障かな？とおった S 

修理に出ず前に、ちう一度点検してください。それでち正甫に動作しない時は、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓□にお問い合わせください。 


症が 


原因と巧処 


映像び全く映 6 ない • 本機の INPUT 端テに再生用機器などの出力び正しく接続されていない。 

接続をちラー度点検してください。 

• 本機の OUTPUT 端テにテレビやモニターの入力端テび正しく接続されて 
いない。 

一接続をもラー度点検してください。 

• 入力切り換えのあるテレビやモニターの場合は、入力び正しく選ばれてい 
ない。 

—•テレビやモニターの入力切り換えを正し<選んで<ださい。 


INPUT ボタンの映像 • 本機と再生巧機器などび正しく接続されていない。 
び正し < 還ベない ^接続ををラー度点検して < ださい。 


映像や音声び乱れる . 接続び不完全である。 

—プラグをしっかり差し込んでください。 

• 本機と各機器の入出力端子び正しく接続されていない。 

—本機と各機器の入出力端子の接続状態を確認して、正しく接続してく 
ださい。 

• テレビの上に本機を設置してレる。 

—接続コードびテレビの電磁波の影響を受けないよラに、接続コードの 
ひをまわしを調節してください。 

—本機の設置場所を変えてください。 


まな仕様 



入出力端子 


巧餐アク七ヴ y— 

入力端子 

4系統 

D 端モ接続ケープル 


D 端テ、 

VMC-DD10CV (1 m) 


音声端テ L/R (ピンジャツク） 

VMC-DD15CV(1.5m) 

出力端子 

1系統 

VMC-DD20CV (2 m) 


D 端テ、 

D 端テ-コンポーネントビデオ接続ケーブル 


音声端モ L/R (ピンジャツク） 

VMC-DP10CV (1 m) 

信号対応 

D1 〜 D5 

VMC-DP15CV (1.5 m) 
VMC-DP20CV (2 m) 

その他 

約 215x42x1 目目 mm 
(幅/高さ/奥行さ） 

(突起部含む） 

D 端テ-ステレオ音声接続ケープル 

VMC-DDRK10 (1 m) 

最大外形寸法 

VMC-DDRK20 (2 m) 

質量 

約1 kg 


許容動作温度 

〇〜4日で 


付属品 

取扱説明書-保証書 （1) 

ラベル （1) 

ソニーごホ目談窓□のご案内 （1) 



本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 


• はんだ付けに無組はんだを使用。 

• 主なキャビネットおよび主なプ U ント配線板に 
) 、□ゲン纖關を不使巧。 


よくあるお問い合わせ、解決方法などは 
ホームページをごま用ください。 


nttp://www.sony.co.jp/support 



ソニー株式会社 干1 08-007 己東京都港区港南1 -7-1 




















